
 

EMPANQUE CARBONO
CGR.301 
 
Composição & Aplicações 

CGR.301 é um empanque trançado com fios de carbono impregnados, fio a fio, com pó de grafite de alta pureza.

- Bombas, válvulas, agitadores, bombas de alimentação de caldeiras e bombas de 
- Petróleo, água, vapor, ar, produtos orgânicos e inorgânicos, águas salgadas, fosfatos.
- É Inerte em presença de agentes químicos fortes à excepção do ácido sulfúrico desidratado, ácido fumegante, 
da trementina e do flúor. 
- Resiste aos ácidos fluorídrico e clorídrico.
- Indústria petroquímica, refinarias e centrais eléctricas.
 
 
Composition & Applications 

CGR.301 is a braided packing made with carbon yarns impregnated yarn

- Pumps, valves, agitators, boiler feed pumps and corrosive gas pumps.
- Oil, water, steam, air, organic and inorganic products, salt water, phosphate.
- Is inert, in the presence of strong chemical agents other than dehydrated sulfuric acid, fuming acid, turpentine and fl
- Resistant to hydrofluoric and hydrochloric acids.
- Petrochemical industry, refineries, power plants sewers.

 
Caracteristicas Técnicas / Technical Characteristics

 P bar 

 200 

 
100 

 45 

 
Formato / Format 

 
Medida 
(mm) 

 

4x4 5x5 6x6 

 
g / m 

 

 
18 
 

26 40 

 
Peso / Cx 

(kg) 
peso aprox. 

 

1.0 2.7 2.6 

 

Esta informação e nossos conselhos técnicos, seja verbalmente, por escrito ou por meio de testes são dadas de boa fé, mas sem gara
aconselhamento, não liberta da obrigação de verificar a sua validade e testar os nossos produtos quanto à sua adequação para o uso pretendido. Armazenamento, aplicação e util
nosso controle e, portanto, inteiramente da sua própria responsabilidade. Os nossos produt
alterações sem aviso prévio. 
 

This information and our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is give
the obligations to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended use. The storage, ap
Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale. The information contained within this data sheet is 
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CGR.301 é um empanque trançado com fios de carbono impregnados, fio a fio, com pó de grafite de alta pureza.

Bombas, válvulas, agitadores, bombas de alimentação de caldeiras e bombas de gás corrosivo.
Petróleo, água, vapor, ar, produtos orgânicos e inorgânicos, águas salgadas, fosfatos.

Inerte em presença de agentes químicos fortes à excepção do ácido sulfúrico desidratado, ácido fumegante, 

cidos fluorídrico e clorídrico.  
finarias e centrais eléctricas. 

CGR.301 is a braided packing made with carbon yarns impregnated yarn-by-yarn with high purity graphite powder

agitators, boiler feed pumps and corrosive gas pumps. 
Oil, water, steam, air, organic and inorganic products, salt water, phosphate. 
Is inert, in the presence of strong chemical agents other than dehydrated sulfuric acid, fuming acid, turpentine and fl
Resistant to hydrofluoric and hydrochloric acids. 
Petrochemical industry, refineries, power plants sewers. 

Technical Characteristics  

 V m/s pH 

1 2-12 

2 2-12 

20 2-12 

8x8 10x10 12x12 14x14 16x16 18x18 

70 115 130 200 260 292 

2.7 2.8 2.8 5.6 5.3 5.3 
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CGR.301 é um empanque trançado com fios de carbono impregnados, fio a fio, com pó de grafite de alta pureza. 

gás corrosivo.  
Petróleo, água, vapor, ar, produtos orgânicos e inorgânicos, águas salgadas, fosfatos. 

Inerte em presença de agentes químicos fortes à excepção do ácido sulfúrico desidratado, ácido fumegante, 

yarn with high purity graphite powder. 

Is inert, in the presence of strong chemical agents other than dehydrated sulfuric acid, fuming acid, turpentine and fluorine. 

T °C 

-50 +500 

-50 +500 

-50 +500 

20x20 22x22 25x25 

480 640 910 

5.2 6.5 7.8 
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